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Descrizione Numero di Catalogo

BSP Filettato 1/2” Maschio 790701

BSP Filettato 3/4” Maschio 790702
Portagomma 16mm. 
(per spessore pareti: 0,9-1,2 mm, diametro interno: 
13,9 mm)*

790716

Portagomma 17mm. 
(per spessore pareti: 0,9-1,2 mm, diametro interno: 
14,4 / 14,6 mm)*

790717

Portagomma 20mm. 
(per spessore pareti: 0,9-1,2 mm, diametro interno: 
18,0 mm)*

790720

Tape 17mm (5/8”)
(per spessore pareti: 10-18 mil, diametro interno:
15,4-16 mm) anello nero

790727

Tape 17mm (5/8”)
(per spessore pareti: 25 mil, diametro interno:
15,4-16 mm) anello marrone

790728

Nastro 17mm (5//8”)
(per spessore pareti: 35 mil, diametro interno:
15,4-16mm) anello rosso

790729

*Tutti modelli con connessione Portagomma sono dotati di fascetta. Se ne 
raccomanda vivamente l’installazione per rendere salda la connessione tra ala 
gocciolante e valvola.

Valvola spurgo 
di fine linea

•	Spurgo dell’ala ad ogni irrigazione

•	Utile per lavaggi frequenti

•	Risparmio di manodopera

APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE

•	 Robusta, semplice, senza parti metalliche
•	 Materiali di alta qualita’ resistenti alle sostanze chimiche
•	 Larghi passaggi per  l’acqua a garanzia della massima 

affidabilita’
•	 Spurga automaticamente il finale dell’ala gocciolante 

all’inizio di ogni turno irriguo
•	 Efficace quando si richiedono lavaggi frequenti a causa 

della pessima qualita’ dell’acqua (presenza di limo e 
sabbia)

•	 Vasta gamma di connessioni adatte a tutti i tipi di ali 
gocciolanti (vedi tabella)

•	 Anello rosso per immediata identificazione in campo
•	 Apertura e manutenzione semplificata
•	 Notevole risparmio di manodopera grazie 

all’automazione delle operazioni di spurgo 
DATI TECNICI

•	 Pressione di utilizzo: 0,5-3,0 bar
•	 Tempo di spurgo: 15-25 secondi
•	 Volume di spurgo: 2-3 litri

Accessori Ala

membrana

anello di serraggio

coperchio

corpo

GAMMA DI PRODOTTI

34


