
 ©
 N

AAN
D

AN
JAIN Ltd. 05/2015

IRRIGAZIONE 
IN SERRA

FUORI SUOLO

*Pressione minima a fine linea: 1,0 bar
Linee secondarie con lunghezza superiore a 500 m, non sono consigliate.

Portata 
gocciolatori

(l/h)

Pressione di 
ingresso

(m)

ø 16 -ID-13.6mm ø 20 -ID-17.4mm

Distanza gocciolatori (cm) Distanza gocciolatori (cm)

30 50 75 100 30 50 75 100

1.3

15 117 165 215 265 175 250 330 390
20 149 210 280 340 225 320 425 500
25 171 245 320 390 260 371 485 500
30 190 270 355 430 289 410 500 500

2.0

15 88 125 164 200 133 191 250 305
20 112 160 210 255 170 245 321 385
25 130 185 242 295 198 280 370 445
30 143 205 270 325 217 310 410 495

3.0

15 67 100 131 160 106 152 202 245
20 90 127 168 203 138 196 260 314
25 102 147 190 236 160 227 300 364
30 115 163 215 260 176 252 332 403

4.0

15 56 80 105 125 85 115 150 195
20 72 102 134 162 110 153 203 248
25 83 118 155 188 126 176 236 287
30 91 130 170 207 140 195 261 318

8.0

15 37 53 70 82 57 82 104 131
20 48 68 89 106 74 105 137 167
25 55 77 102 125 85 120 160 193
30 61 85 113 137 94 133 176 213

12.0

15 29 41 54 65 45 63 82 100
20 37 52 68 83 57 81 106 128
25 42 60 79 96 66 94 122 148
30 47 67 88 106 73 105 135 165

Lunghezza massima delle laterali (m) su superfici piane*

ClickTif HD

•	Gocciolatore a bottone autocompensante (PC)

•	Speciale meccanismo antidrenaggio (CNL)

•	Uscita cilindrica e innesto per tubo 3/5

Gocciolatori

APPLICAZIONI

STRUTTURA E CARATTERISTICHE

•	 Design del gocciolatore studiato per minimizzare 
l’occlusione:

- Ingresso dell’acqua protetto
- Meccanismo di spurgo della membrana di compensazione
- Forte flusso turbolento nel labirinto per una continua 
azione di pulizia e spurgo

   - Passaggi dell’acqua molto larghi
•	 Uscita da 5 mm standard per l’utilizzo con connettori per 

tubo da 3/5
•	 Prodotto con materiale plastico di alta qualità, resistente 

ai prodotti chimici per una lunga durata nel tempo
•	 Design del gocciolatore CNL unico, previene 

l’accumularsi dello sporco e garatisce un utilizzo 
affidabile in condizioni difficili

•	 Filtro innovativo che blocca le particelle più grandi

DATI TECNICI

•	 Portate disponibili: 1.3, 2.0, 3.0, 4.0, 8.0, 12.0 l/h
•	 Campo di compensazione: 1.0-4.0 bar
•	 CV: meno del 4%
•	 Pressione minima raccomandata: 1.0 Bar
•	 CNL: pressione di aertura: 8.0 m                                       

          pressione di chiusura:3.0 m

VIVAI

1.3 l/h

2.0 l/h

3.0 l/h

4.0 l/h

8.0 l/h

12.0 l/h

CODICE COLORE
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Astina Guida Astina con 
labirinto

Fustella 2,5 mm
Idonea per facile 
inserimento dei 

gocciolatori ClickTif
Numero di catalogo

897284

Numero di 
catalogo
802870

Numero di 
catalogo
802850

Stabilizer
stake

Pointer Pointer elbow stake Labyrinth
stake,

straight

Stopper

2, 4, 8 outlets with flow control stakes

3/5 PVC or PE extension tube
stabilizer stake

3/5 Connectors

Multi-level connectors*

Inspection drop window

Drop split knife

2.1 l/h labyrinth

Water filter inlet

* The minimum recommended flow per outlet
Flat surface and uniform tube length - 0.5 l/h
On a slope or uneven elevation - 1.0 l/h

Astina diritta 
con labirinto

Numero di 
catalogo
802800

Stabilizer
stake

Pointer Pointer elbow stake Labyrinth
stake,

straight

Stopper

2, 4, 8 outlets with flow control stakes

3/5 PVC or PE extension tube
stabilizer stake

3/5 Connectors

Multi-level connectors*

Inspection drop window

Drop split knife

2.1 l/h labyrinth

Water filter inlet

* The minimum recommended flow per outlet
Flat surface and uniform tube length - 0.5 l/h
On a slope or uneven elevation - 1.0 l/h

Asta
stabilizzatrice

Numero di 
catalogo

6466040000

Ingresso e filtro
Labirinto 2,1 l/h

Finestrella di controllo
 caduta goccia

Separagoccia

Componenti

•	Asta con labirinto

•	Dispositivo per separare la goccia

•	Massima uniformità nel panetto/vaso

ASTINA
Da usare come unica uscita 
ASTINA CON LABIRINTO

Può essere utilizzata come gocciolatore indipendente o 
per stabilizzare il livello di portata quando si utilizzano le 
derivazioni multiple

Portata vs. Pressione 

Pressione (bar) 0.5 1.0 1.5 2.0

Portata 1.5 2.1 2.5 3.0
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VIVAI

Connettori 3/5

Connettori a piu’ livelli

Numero
di catalogo

802908

Numero
di catalogo

802928

Numero
di catalogo

802920

Numero
di catalogo

802948

Numero
di catalogo

802940

Kit completi serra vivai

•	Derivazione ad uscite multiple

•	Garanzia di controllo della portata

•	Stessa quantità di acqua nei panetti/vasi

APPLICAZIONI

DERIVAZIONE ED USCITE MULTIPLE

1. Usare astina con labirinto per migliorare l’uniformità 
2. Pressione di funzionamento minima raccomandata:
   1 bar 
3. Portata massima raccomandata per ogni singola uscita: 

2.0 lt/h 
•	 Portata minima raccomandata per ogni singola uscita: 
•	 In superficie piana e con lunghezza uniforme del tubo 

0.5 lt/h 
•	 In presenza di dislivelli – 1.0 lt/h
                            

Combinazioni raccomandate:

Numero 
di uscite 

Livello di portata del gocciolatore l/h
1.3 2 3 4 8 12

2 • • • • - -
3 - • • • - -
4 - • • • • -
5 - - • • • -
6 - - • • • •

• Solo in superficie piana e con lunghezza uniforme del tubo

• Tutte le condizioni, incluso pendii e dislivelli

Derivazione 2,4,8 uscite

FUORI SUOLO
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