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ORTAGGI A 

FOGLIA 

FLORICOLTURA POMODORO

CARATTERISTICHE 

Uniformità di copertura

Diametro idoneo delle gocce per evitare nebulizzazione 

eccessiva

Nessun gocciolamento durante il funzionamento

Distribuzione dell’acqua perfettamente simmetrica e 

senza angoli ciechi

Dispositivo LPD a bassa pressione per un e"ciente 

utilizzo ad impulsi

Basso investimento

Green Mist
Radicazione in serra

APPLICAZIONI

DATI TECNICI

Pressione di esercizio raccomandata: 2,0 - 3,5 bar

Portata: 30 - 40 lt/h

Filtrazione richiesta: 120 mesh

Diametro coperto: 1,2 m

                                            PORTATA VS PRESSIONE

Pressione (bar) 2.0 2.5 3.0 3.5

Portata (lt/h) 30 34 37 40

INSTALLAZIONE

Altezza dal piano del banco: 1,0 - 1,2 m

Massima distanza tra le unità: 0,8 m

Massima distanza tra le #le: 0,8 m

SCHEMA DI INSTALLAZIONE SU TUBAZIONI IN PVC

Max.
0.1 m

Max. 0.8 m

m 
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ni
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Max. 0.8 m

Perfetto controllo condizioni ambientali

Massima uniformità di copertura

Utilizzare con dispositivo 

antigocciolamento (LPD)
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